
Spezifikationen
Kommunikationsprotokoll ZigBee Pro Home Automation 1.2, 2.4GHz
Spannungsversorgung 240VAC, 50Hz
Unterstützter Laststrom  2,5A/575W
Betriebstemperatur -10 ° C bis 45 ° C
Betriebsfeuchtigkeit Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen 51 mm x 22 mm x 49 mm

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen

Einbau Funk-Schaltaktor Dimmfunktion 
240VAC/2,5A/575W / Energie Verbrauchs 
Monitor neue Version

Bestel:Nr.:  NCNTMC*PRMD2 Installationsanleitung

Dieser Funk-Schaltaktor PRMD2 macht bestehende Lichtschalter Smart und dimmbar.

Der integrierte Energiemesser zeigt den aktuellen Verbrauch im APP und der Weboberfläche 
zusätzlich historische Werte der letzten 30 Tage.

Durch den zusätzlichen Schalteingang bleibt der vorhandene Lichtschalter voll funktionsfähig, mit 
jedem Tastendruck wird der Dimmer mit 0% beginnend um 10% erhöht. Mit dem SSAMControl 
APP sind die Dimmstufen frei wählbar.

Profi-Tipp

In der Verbindungsdose ist verdrahtungstechnisch der richtige Platz für diesen Funk-Schaltaktor.
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