
 

   
 

   

            

LED CC-Steuermodul zum dimmen LTNGLT*D10CC 
LED Steuermodul zum dimmen mit 0/1-10V oder Universal Taster für
CC-Driver 12-48VDC max. 1050mA

  

Der D10CC-Dimmer ist kompatibel mit aktiv/passiv
0-10V, 1-10V und PUSH-dimming. Die maximale
Leistung beträgt 1050mA (1 CH). 

Ausgangsleistung: 3-46 VDC bei CC 350/700/1050mA

Die Spannungsversorgung muss abhängig vom
Verbraucher mit ausreichender Leistung dimensioniert
sein. Die unterschiedlichen Anschlußmöglichkeiten von
LEDs entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

 
 

Technische Spezifikationen

Spannungsversorgung: 12-48VDC
Ausgangsleistung: 3-46 VDC bei CC 350/700/1050mA
Schutzklasse II
Ausgang: 1 Steuerkanal
Ausgangsleistung: max. 1050mA

Abmessungen

Maße (LxBxH): 175x45x30mm

Lieferumfang

1 Steuermodul

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich: ta -30 bis +55 °C
Energieeffizienz: PF>95%
Gewicht: 125g (ohne Netzteil)
Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise

Montage mit Befestigungswinkeln
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